建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期         年   月   日
	项目名称
	年产2500吨苯并呋喃酮、2000吨邻氯苯甲酰胺、500吨邻苯二甲醛、500吨2,4-二氯苯乙酸、 30吨/年S/R-苄基-2-噁唑烷酮、50吨/年S/R-苯基-2-噁唑烷酮1000吨/年苯胺黑1号颜料、500吨/年2,4,6-三甲基苯乙酸及2000吨/年2-（1-羧甲基环己基）乙酸项目

	一、本页为公众意见

	与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）

	（1）建设单位：酒泉亚佳化学有限公司；
（2）建设性质：新建；
（3）建设地点：本项目位于甘肃省玉门市玉门东镇酒泉循环经济产业园区化工区内，中心地理坐标为东经97°53'2"，北纬39°48'1"，占地面积为98672㎡，项目地理位置见图1.6-1。
（4）项目投资：总投资38000.00万元。
（5）产品方案本项目拟建成年产2500吨苯并呋喃酮、2000吨邻氯苯甲酰胺、500吨邻苯二甲醛、500吨2,4-二氯苯乙酸、30吨/年S/R-苄基-2-噁唑烷酮、50吨/年S/R-苯基-2-噁唑烷酮、1000吨/年苯胺黑1号颜料、500吨/年2,4,6-三甲基苯乙酸及2000吨/年2-（1-羧甲基环己基）乙酸生产线。
（6）污染防治措施：
①废气：
1#生产车间：
设置7套二级深度冷凝，1套三级水吸收+二级碱吸收，1套三级水吸收+一级酸吸收，3套三级活性炭吸收，工艺废气经尾气处理装置处理后经1#排气筒排放。
2#生产车间：
设置1套三级水吸收+一级碱吸收，工艺废气经尾气处理装置处理后经2#排气筒排放。
3#生产车间：
设置6套二级深度冷凝，1套三级水吸收+一级酸吸收，工艺废气经尾气处理装置处理后经3#排气筒排放。
4#生产车间：
设置1套二级深度冷凝，1套三级水吸收，工艺废气经尾气处理装置处理后经4#排气筒排放。
烘干车间：设置4套二级冷凝，1套三级水吸收，工艺废气经尾气处理装置处理后经5#排气筒排放。
公用工程：
燃煤锅炉以及导热油炉燃煤废气经低氮燃烧+布袋除尘+双碱法脱硫后+6#40m烟囱排放；
经预测后，本项目大气污染物的排放对环境的影响是可以接受的。
②废水
污水处理站运行产生的二级碱液喷淋吸收后通过7#15m排气筒排放。
项目产生的工艺废水部分回用，部分厂区污水处理站、车间冲洗废水、尾气吸收废水进行预处理后排入园区污水处理厂。
③固废
生活垃圾收集后运往当地垃圾填埋场进行处置；锅炉锅炉炉渣为一般固废，外卖做建筑材料；污水处理站生活污泥以及废盐为危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。
④噪声
项目的产噪设备采用安装减振基座、隔声，采用厂房隔声等措施。

	二、本页为公众信息

	（一）公众为公民的请填写以下信息

	姓名
	

	身份证明
	

	有效联系方式
（电话号码或邮箱）
	

	经常居住地址
	     省    市   县（区、市）  乡（镇、街道）   
  村（居委会）  村民组（小区）

	是否同意公开个人信息
（填同意或不同意）
	
[bookmark: _GoBack]
（若不填则默认为不同意公开）

	（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息

	单位名称
	

	工商注册号或统一社会信用代码
	

	有效联系方式
（电话号码或邮箱）
	

	地址
	    省    市   县（区、市）   乡（镇、街道）
路    号

	注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中标明法律依据和不能公开的具体信息



